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Presentaciones:  
Galones - Cuartos - Octavos - 8 oz
3.748 ml.   948 ml.    473 ml.    236 ml.

G5 SELLADOR LÍQUIDO
REFERENCIA: 143-0001

DESCRIPCIÓN

Symplex G5® Sellador Líquido, Es un Cera Sintética 
Ultra Rápida de larga duración, Protege y prolonga el 
brillo de todo tipo de pintura. También puede usarse 
sobre, Vidrio,  Cromo, Acero Inoxidable y Aluminio. Su 
exclusiva formula líquida lo hace muy fácil de aplicar y 
remover, elimina grasa, restos de cera y polvo. No mancha 
las platinas ni molduras externas del vehículo.

PROPIEDADES FÍSICAS

Crema Liquida de color morado.

Por su composición química el producto tiende a separarse, 
agítese bien antes de usarse.

Envases con tapas de plástico dosificables.

Se aplica a mano o con Borla de goma espuma.

No Mancha las piezas externas plásticas 

Vida del producto: 2 años.

 
TÉCNICAS DE APLICACIÓN

El G5®, de Ultra brillo fue diseñado para facilitar y mejo-
rar la calidad en el alistado de vehículos tanto en talleres 
de pintura como en concesionarios. 

 AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR.

Si se aplica manualmente, coloque una pequeña   cantidad 
en un aplicador especial Symplex N/P 111-0029-UN  o 
paño de microfibra y frote ligeramente en forma circular.

Deje secar aprox. 60 segundos y retire con un paño limpio.

Para aplicación con máquina de pulir, utilice una Borla o 
Pad de goma espuma Symplex Turbo N/P 133-0007-UN 
coloque una pequeña cantidad y pula a baja velocidad 
aprox. 1200 rpm. 

ENVASE

Los envases de 8 oz., 16 oz. 32 oz. Están elaborados en 
PET de alta resistencia para evitar la producción de conta-
minantes que puedan afectar el producto. El envase de 128 
oz. (Galón) está elaborado en Polietileno de alta densidad 
(HDPE)

Se provee además de una tapa dosificadora de plástico  
con el fin de facilitar el cierre del envase, evitando la con-
taminación y secado del producto y permitir una reaper-
tura y dosificación precisa y sencilla.

MÁQUINA

La mayoría de las máquinas pulido encontradas en los 
talleres de reparación tanto eléctricas como neumáticas 
pueden ser usadas con el G5®. Se recomienda una veloci-
dad de giro entre 1000 y 1200 r.p.m. 

MOPA O PADS DE APLICACION

En caso de preferir la aplicación con maquina pulidora 
utilice la Mopa o Pad Symplex Turbo® de goma espuma 
N/P 133-0007-UN con velocidad de giro aprox. 1200 rpm.

MANEJO Y ALMACENAJE

Refiérase a la Hoja Técnica de Seguridad (MSDS) 

INFORMACIÓN PREVENTIVA

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de Seguridad 
para la Salud y la información de seguridad antes de usar 
este producto
 
GARANTÍA Y LIMITACIÓN DE RECURSOS

Información técnica: La información técnica, recomenda-
ciones y otras declaraciones contenidas en este documen-
to se basan en pruebas o experiencias que Symplex® con-
sidera confiables, pero la precisión o exhaustividad de 
dicha información no está garantizada.

Uso del producto: Hay muchos factores que escapan al 
control de Symplex®  y únicamente el conocimiento del 
usuario y el control puede afectar el uso y el rendimiento 
de un producto de Symplex® en un uso particular. Dada 
la variedad de factores que pueden afectar el uso y el ren-
dimiento de un producto, el usuario es el único responsa-
ble de evaluar el producto Symplex® y determinar si es 
apto para un propósito específico y adecuado para el 
método de solicitud.

MODO DE EMPLEO 
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Colocar una pequeña
cantidad en el

aplicador de cera

Agitar bien para Activar
los Polímeros

Dejar secar por lo
menos 2 minutos

Puede usarse en el 
ecterior del Vehículo

Remover con un paño
de microfibra limpio

No está diseñado 
para ser usado

el interior del vehículo


