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Presentaciones:  
Galones - Cuartos - Octavos - 8 oz
3.748 ml.   948 ml.    473 ml.    236 ml.

PLASTI-K INTERNO
REFERENCIA: 151-0001

DESCRIPCIÓN

Plasti-K Xtreme Pro Dressing, Libre de Silicona 
acondicionador de interiores.  Contiene bloqueadores 
UV que dejan un brillo satinado original. Seca al tacto sin 
dejar residuos grasosos. Conserva la apariencia “Como 
Nuevo” en todas las piezas internas plásticas y de vinil. 
Contiene agentes suaves de limpieza para ayudar a remo-
ver toda la mugre y polvo causado por el uso diario 
restaurando la superficie  a su estado original. Para la 
restauración y protección de piezas EXTERNAS, use 
nuestro exclusivo “Plasti-K Xtreme Pro Dressing de 
Larga Duración” 

SECA AL TACTO – NO DEJA NINGUN TIPO DE RESIDUO
  
PROPIEDADES FISICAS

Solución liquida cremosa de color blanca. 
Envases con tapas de plástico dosificables.
Se aplica a mano.
No contiene silicona.
Vida del producto: 1 años.

TECNICAS DE APLICACIÓN

Gracias al uso del Plasti-K® Interno podrá mejorar y 
proteger notablemente la apariencia de piezas plásti-
cas internas de todo el vehículo.

AGITESE BIEN ANTES DE USAR.

Coloque una pequeña cantidad en un paño de 
microfibra distribúyalo uniformemente sobre la 
superficie limpia y seca de ser necesario reaplique el 
producto.    
          
El Plasti-K® seca al tacto, no se necesita remover y 
no deja ningún tipo de residuo grasoso.
   
Para un mejor acabado y durabilidad limpie con 
nuestro Limpiador SOLOFIX® Multi Uso las piezas 
plásticas antes de  aplicar el Plasti-K®. 

ENVASE

Los envases de 8 oz. 16 oz. 32 oz. Están elaborados en 
PET de alta resistencia para evitar la producción de 
contaminantes que puedan afectar el producto. El 
envase de 128 oz. (Galón) está elaborado en Polietile-
no de alta densidad (HDPE) 
Se provee además de una tapa dosificadora de plástico  
con el fin de facilitar el cierre del envase, evitando la 
contaminación y secado del producto y permitir una 
reapertura y dosificación precisa y sencilla.

MANEJO Y ALMACENAJE

Refiérase a la Hoja Técnica de Seguridad (MSDS) 

INFORMACIÓN PREVENTIVA

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de Seguri-
dad para la Salud y la información de seguridad antes 
de usar este producto
 

GARANTÍA Y LIMITACIÓN DE RECURSOS

Información técnica: La información técnica, recomen-
daciones y otras declaraciones contenidas en este 
documento se basan en pruebas o experiencias que 
Symplex® considera confiables.
Pero la precisión o exhaustividad de dicha informa-
ción no está garantizada.

Uso del producto: Hay muchos factores que escapan 
al control de Symplex®  y únicamente el conocimien-
to del usuario y el control puede afectar el uso y el 
rendimiento de un producto de Symplex® en un uso 
particular. Dada la variedad de factores que pueden 
afectar el uso y el rendimiento de un producto, el 
usuario es el único responsable de evaluar el produc-
to Symplex® y determinar si es apto para un propósi-
to específico y adecuado para el método de solicitud.

MODO DE EMPLEO 

Agítese bien antes de usar

Utilice paño de Microfibra o 
esponja aplique el producto 

uniformemente

Puede ser usado en todo el interior plástico y de vinil


